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merytorycznych:

Data złożenia: 2026-04-15 10:58:20
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TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-04-15 11:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-04-30 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-04-28 11:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "Likwidacja osadników tłuszczu oraz przebudowa kanalizacji" -
Animex Ełk

 

Specyfikacja:

Likwidacja osadników tłuszczu oraz przebudowa kanalizacji przemysłowej wraz z wykonaniem bezpośredniego
włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie prac polegających na likwidacji istniejących
osadników tłuszczu oraz przebudowanie instalacji kanalizacyjnej poprzez skierowanie ścieków bezpośrednio do
istniejącej studni kanalizacyjnej.
Zakres prac przedstawiono na załączonym rysunku sytuacyjnym – obszar objęty inwestycją zaznaczono kolorem
czerwonym. Odcinek obejmuje przebieg instalacji o długości około 61 m wraz z fragmentami przyłączeniowymi.
Zakres prac:
1.W ramach realizacji należy w pierwszej kolejności wykonać roboty przygotowawcze, obejmujące
zabezpieczenie terenu, wytyczenie geodezyjne trasy projektowanego rurociągu oraz ewentualne odkrywki
istniejącego uzbrojenia podziemnego. Następnie należy przystąpić do opróżnienia, oczyszczenia i trwałego
wyłączenia z eksploatacji osadników tłuszczu. Osadniki należy odłączyć od istniejącej instalacji, a następnie
zdemontować lub trwale zlikwidować poprzez zasypanie materiałem odpowiednio zagęszczanym. Powstałe
odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Kolejnym etapem jest wykonanie wykopów pod projektowany rurociąg kanalizacji sanitarnej. Wykopy należy
realizować jako otwarte, z odpowiednim zabezpieczeniem ścian (w zależności od warunków gruntowych), oraz
zapewnić ich odwodnienie w przypadku wystąpienia wód gruntowych. Szerokość wykopu powinna zapewniać
swobodny montaż rurociągu i wynosić co najmniej średnicę rury powiększoną o 40–60 cm.
Projektowany rurociąg należy wykonać jako kanalizację grawitacyjną o średnicy DN200 (O200 mm) i długości
około 61 m. Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U o klasie sztywności SN8, charakteryzujących się odpornością
na ścieki zawierające tłuszcze oraz podwyższone temperatury.
3.Rurociąg należy układać na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej o grubości minimum 10–15 cm,
wykonanej z materiału pozbawionego frakcji kamienistych. Podsypkę należy zagęścić do wskaźnika Is ? 0,95. Po
ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę boczną i górną, również z materiału sypkiego, układanego
warstwami i zagęszczanego, przy czym strefa ochronna rury powinna sięgać minimum 30 cm ponad jej wierzch.
Rurociąg należy układać ze spadkiem podłużnym w zakresie 1,0–1,5%, zapewniającym uzyskanie prędkości
samooczyszczania nie mniejszej niż 0,7 m/s. Należy zachować ciągłość spadków oraz unikać załamań trasy –
ewentualne zmiany kierunku powinny być realizowane poprzez studnie lub kształtki systemowe.
4.Włączenie projektowanego rurociągu do istniejącej studni kanalizacyjnej należy wykonać poprzez trwałe
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uszczelnienie połączenia przy użyciu systemowych materiałów. W przypadku konieczności zastosowania
dodatkowej studni rewizyjnej zaleca się użycie studni o średnicy O425 lub O600, wyposażonej w kinetę
dostosowaną do rurociągu DN200.
5.Po zakończeniu montażu należy przystąpić do zasypania wykopu materiałem odpowiednim do warunków
gruntowych, bez elementów mogących uszkodzić rurociąg, z zachowaniem wymaganego stopnia zagęszczenia.
Następnie należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego, w tym warstwy konstrukcyjne dróg, placów lub
terenów zielonych.
6.W końcowym etapie realizacji należy przeprowadzić próby szczelności rurociągu, skontrolować spadki i
prawidłowość wykonania instalacji, a także wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości funkcjonowania zakładu i odpowiednim zabezpieczeniu terenu robót
oraz istniejącej infrastruktury.
Jednocześnie informujemy, że wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna w naszym zakładzie. Niestawienie się
na wizję lokalną skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Paweł Wołyniec, Mistrz Techniczny,
tel. 608695547

 

Data oczekiwanego terminu realizacji -  01.10.2026 r.

 

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji
przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA  podpisania protokołu odbioru końcowego

Czas reakcji serwisowej rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

 

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w
niniejszym zapytaniu ofertowym

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

 

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.
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Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7. Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
8. mapki.zip

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Likwidacja osadników tłuszczu oraz
przebudowa kanalizacji 1 usługa Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.8 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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