Numer zapytania Z936/8436/1/aktualizacjal

ZAK/2023/001929 ] Zakup i dostawa tadowarki teleskopowej - Agri Plus Sp. z

Vi e 0.0. Wytwérnia Pasz Grodkéw

Kupiec prowadzacy: Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2023-09-13 11:57:37
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2023-09-13 12:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2023-09-29 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2023-09-28 14:00:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania

Dzieh dobry,

Przedmiotem zapytania jest zbiér ofert na dostawe fabrycznie nowej tadowarki na wytwérnie pasz w Grodkowie,
tadowarka przednio naczyniowej pochodzacej z produkcji seryjnej, o pojemnosci tyzki 2,0 m3 oraz mocy silnika
min. 120 KM W wycenie prosze o uwzglednienie opcje zakupu, wynajmu jak i leasingu. Cena musi obejmowac
wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie, akcyza, cto, podatki itp.

- Pojazd musi by¢ wykonany z materiatéw fabrycznie nowych.

- Pojazd nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w Grodkowie

- Dostarczony pojazd musi posiada¢ odpowiednie dokumenty pozwalajace na

zarejestrowanie we witasciwych urzedach.

Charakterystyka pojazdu

- Pojazd: fabrycznie nowy

- Wykonanie dla ruchu prawostronnego,

Parametry techniczne tadowarki

- silnik wysokoprezny o mocy min. 120 KM

- Liczba cylindréw min. 4

- silnik spetniajacy normy emisji spalin

- automatyczne zejscie z obrotéw silnika w czasie bezczynnosci

- tadowarka bedzie pracowata na wytwérni pasz w duzym zapyleniu zaleca sie montaz dodatkowego filtra
powietrza typu mokrego

Uktad napedowy,
- naped hydrostatyczny

- mosty napedowe wzmocnione przystosowane do pracy w ciezkich warunkach,
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- naped na dwie osie 4 x 4,

- Trzy tryby skretu: skret két przednich, skret korygowany, skret synchroniczny,

- cztery kota réwne z ogumieniem petnym zapewniajace maszynie dobre warunki trakcyjne
Uktad hamulcowy,

- hamulce robocze: tarczowe, suche, dziatajagce na wszystkie kota,

Uktad hydrauliczny,

- uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

- sterowanie pracg maszyny za pomoca pojedynczego joystica,

- sterowanie oraz obstuga hydrauliki zewnetrznej za pomoca joystica,

- uktad zapewniajagcy samo poziomowanie tyzki oraz osprzetu podczas podnoszenia i
Uktad elektryczny,

- uktad elektryczny na napiecie 12 V,

- akustyczny ostrzegawczy sygnat cofania zamontowany w tylnej czesci jednostki,

- lampy robocze przednie oraz tylne,

- Swiatta drogowe/mijania,

Wymiary i masy maszyny,

- wysokos¢ catkowita maszyny max. 2550 mm,

- szeroko$¢ maszyny (od krawedzi opon) max. do 2500 mm,

- wysokos$¢ podnoszenia min. 4500mm,

Kabina,

- Wyposazona w ogrzewanie,

- klimatyzacja,

- posiadajgca wentylator,

- amortyzowany fotel operatora, tapicerowany, z podtokietnikami, z regulacja wysokosci,
nachylenia oraz ,przéd/tyt”;

- pas bezpieczenstwa,

- dach czesciowo przeszklony z kratg ochronna,

- o$wietlenie sufitowe wewnatrz kabiny wigczane przez operatora,

- tablica wskaznikéw podswietlana,

- monitor kontroli pracy tadowarki z systemem kontroli bezpieczenstwa pracy,

- kamera cofania,

- wyposazona w licznik czasu pracy,

- kontrolka temperatury ptynu chtodniczego,

- kontrolka cisnienia oleju,

- wskaznik poziomu paliwa,

- kontrolka stanu natadowania akumulatora,

- gumowa i zmywalna mata podtogowa,

- lampy cofania,

- o$wietlenie ostrzegawcze pracy jednostki zamontowane w widocznym gérnym miejscu,

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby, przednia wycieraczka ze spryskiwaczem,
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- adapter - szybkoztgcze hydrauliczne do szybkiego montowania dodatkowego osprzetu,
Osprzet,

- dodatkowa instalacja hydrauliczna do obstugi osprzetéw z przodu maszyny,

- widty do palet o dtugosci min 1700 mm,

- tyzka o pojemnosci min. 2,0 m3,

- zaczep lub hak holowniczy do holowania przyczepy,

- gniazdo elektryczne,

- tyzka szerokos$¢ 2 m3 (jak najwieksza pojemnos¢)

- paleciak (widty)

Po stronie dostawcy: UDT, serwis

Wymagania ogdlne:

Oferta powinna zawiera¢ kosztorys (koszty poszczegdlnych urzadzen, opcji, dostawy, montazu oraz uruchomienia
, szkolenia, i innych kosztéw niezbednych do poniesienia)

Warunki i termin ptatnosci - w przypadku zaliczki ( nie wiecej niz 30 %) przedtozenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w zatgczeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawiera¢ informacje dotyczgce warunkéw serwisowych zaréwno w okresie obowigzywania
gwarancji jak réwniez po jej wygasnieciu. Jezeli jest takie rozréznienie to takze z podziatem na godziny pracy lub
tez dzien powszedni/$wigteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia usterki do momentu
pojawienia sie pracownika serwisu przy urzadzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usuniecia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia awarii
(wynikajacej z normalnej eksploatacji)Jdo momentu przywrécenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyzszy
parametr powinien uwzglednia¢ czas oczekiwania na czesci zamienne.

Przeglad/konserwacja - ile razy w ciggu trwania gwarancji i po jej uptywie, koszt 1 przegladu (jesli wymagane)
Forma ptatnosci: E-FAKTURA

Cena

Grupa Animex zastrzega, ze rozpatrywane beda tylko kompletne oferty spetniajgce wszystkie wymagania ujete w
niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania prosze kierowa¢ za pomoca platformy Logintrade.

Z powazaniem
Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr llog¢ Jednostka
produktu miary
1 Zakup i dostawa tadowarki 1 komplet

teleskopowe;j

Opcja wynajmu tadowarki
2. teleskopowej (prosze o podanie ceny 1 msc
za 1 miesigc)

Opcja leasingu tadowarki teleskopowej

3. . e 1 msc
(prosze o podanie ceny za 1 miesigc)
KRYTERIA OCENY OFERTY
: Sposdéb
Lp. Kryterium Waga Czirigtnen”eum naliczania
punktéw
1. Cena 0.7 Tak Znizkowy
2. Termin realizacji 0.1 Tak Znizkowy
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyzkowy
4. Czas reakcji serwisowej: godziny 0.1 Tak Znizkowy
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci: 30 dni
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Miejsce dostawy: Agri Plus Sp. z 0.0. Wytwdrnia Pasz Grodkow
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKLADANIE OFERT
Zezwol na sktadanie ofert czesciowych tak
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki tak
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriow formalnych tak

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach tak
Zezwél na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych nie
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Kategoria
zakupowa

Inne

Inne

Inne

Sktadowa oceny
Tak
Nie
Nie
Nie
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