
Numer zapytania Z1757/13988/1

Tytuł zapytania ZAK/2026/000494 - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji
dozowania mikroskładników - Animex Pupil Foods

Kupiec prowadzący: Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-02-26 07:53:17
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-02-26 07:54:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-05-22 09:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-05-21 09:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert budżetowych na: "Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji
dozowania mikroskładników"  - Animex Pupil Foods
 

1. Zakres zapytania ofertowego

Przedmiotem oferty jest kompletny, w pełni zautomatyzowany system dozowania
mikroskładników bezpośrednio do mieszalnika linii produkcyjnej karmy suchej. System ma się
składać z:

Dwóch niezależnych zespołów dozujących, każdy po 6 zbiorników
magazynowo‑dozujących (łącznie 12 punktów dozowania).
Systemu transportu naważonego surowca do mieszalnika.
Rozwiązań zapobiegających zbrylaniu lub zawieszaniu surowców.
Kompletu instalacji towarzyszących (konstrukcje, elektryka, automatyka, pneumatyka).
Dokumentacji, uruchomienia, instruktażu.
Dostawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej przed wyceną i projektem
końcowym.

2. Wymagania techniczne – Zespół 1 (mikrodozowanie precyzyjne)

Zastosowanie:

Dodatki o bardzo niskich dawkach (enzymy, premiksy, barwniki, funkcjonalne
mikrokomponenty).
Parametry:

Liczba zbiorników: 6 szt.
Pojemność każdego zbiornika: ok. 50 litrów.
Zakres dozowania: 0,1 kg – 10 kg.
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Dokładność dozowania: ±1%.
Rodzaj układu dozującego:

preferowane dozowniki ślimakowe precyzyjne (micro screw feeder) lub
wibracyjne — dobór po analizie właściwości surowców.

Materiał wykonania: wszystkie części kontaktujące się z produktem – AISI 304 lub
316.

Elementy dodatkowe:

Czujniki poziomu minimalnego.
Króciec serwisowy / inspekcyjny.
System zapobiegania zawieszaniu:

aeracja / przedmuch powietrza,
lub mini‑mieszadło wolnoobrotowe,
lub wybijaki pneumatyczne – zależnie od charakterystyki surowców.

3. Wymagania techniczne – Zespół 2 (mikro- / makrodozowanie średnie)

Zastosowanie:

Surowce w większych dawkach (mączki, białka, włókna, minerały, tłuszcz jelitowy w proszku,
itp.).
Parametry:

Liczba zbiorników: 6 szt.
Pojemność każdego zbiornika: ok. 150 litrów.
Zakres dozowania: 3 kg – 30 kg.
Dokładność dozowania: ±0,5%.
Układ dozujący:

dozowniki ślimakowe średnie,
dla surowców sypkich słabo płynących – ślimak podwójny (gruby + precyzyjny).

Elementy dodatkowe:

Mieszadło wolnoobrotowe w zbiorniku (dla materiałów higroskopijnych / zbrylających
się).
Opcjonalnie „massager”/łamacze brył.
Minimalne i maksymalne czujniki poziomu.

4. System transportu naważonego surowca do mieszalnika

Dostawca powinien zaproponować rozwiązanie:
Opcja A – System pneumatyczny podciśnieniowy (zalecana)

przeniesienie mikroskładników w sposób higieniczny i szczelny,
mniejsze ryzyko kontaminacji krzyżowej,
możliwość centralnego filtra i automatyczne czyszczenie linii.

Opcja B – Przenośnik kubełkowy / ślimakowy

stosowany, jeżeli warunki technologiczne uniemożliwiają transport pneumatyczny.
Wymagania ogólne:

transport bez strat surowca,
minimalny osyp,
antystatyczne elementy kontaktujące się z produktem,
automatyczne czyszczenie (CIP / SIP system czyszczenia bez użycia wody).

5. Automatyka i sterowanie
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Dostawca powinien zapewnić:
pełną integrację z systemem sterowania mieszalnikiem,
możliwość importu receptur,
archiwizację danych dozowań,
panel operatorski HMI,
zabezpieczenia przeciwsypowe, przeciążeniowe, blokady recepturowe,
dostęp serwisowy zdalny.

6. Wymagania konstrukcyjne, sanitarne i BHP

konstrukcja wsporcza – stal malowana lub nierdzewna, zapewniająca dostęp serwisowy,
wszystkie elementy kontaktujące się z produktem – stal nierdzewna,
ergonomia i bezpieczny dostęp do zasypów,
zabezpieczenia przeciwpyłowe ATEX (jeśli wymagane po analizie pylenia).

7. Zakres wykonania po stronie dostawcy (Design & Build)

1. Wizja lokalna – obowiązkowa, obejmująca:
pomiary,
ocenę dostępności miejsca,
identyfikację surowców mogących powodować zbrylanie,
uzgodnienie tras mediów (prąd, sprężone powietrze, miejsce pod rozdzielnię).

2. Projekt wykonawczy:
projekt technologiczny, elektryczny, automatyki, konstrukcji,
obliczenia wytrzymałościowe,
rysunki 3D i P&ID.

3. Dostawa urządzeń:
zbiorniki, mieszadła, ślimaki, czujniki, pneumatyka, transport surowca.

4. Montaż i przyłączenia.
5. Uruchomienie technologiczne i kalibracja.
6. Dokumentacja powykonawcza + szkolenie.

8. Wymagane dane od dostawcy w ofercie

koncepcja techniczna w formie rysunków / schematów,
dobór urządzeń wraz z kartami katalogowymi,
czasy dozowania,
potwierdzona dokładność,
gwarancja,
terminy realizacji,
pełna wycena.

Zapytanie w koncepcji zaprojektuj i wykonaj.
Konieczna wizja lokalna.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Dariusz Podgórski, telefon: +48 696 499 790, adres e-
mail: d.podgorski@pupilfoods.pl

Data oczekiwanej realizacji -2026-06-08

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli firmy nie mają podpisanej
umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres
hubert.huberuk@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów
realizowanych w całej Grupie Animex

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
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Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania
gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy
lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.
Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
Forma płatności: E-FAKTURA
Cena
 

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie
wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Hubert Huberuk

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. 2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2. Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3. Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Zakup, dostawa, montaż i

uruchomienie instalacji dozowania
mikroskładników

1 szt. Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.4 Tak Zniżkowy Tak
2. Gwarancja: miesiące 0.1 Tak Zwyżkowy Nie
3. Czas reakcji serwisowej: godziny 0.1 Tak Zniżkowy Nie

4. Maksymalny czas usunięcia awarii:
godziny 0.1 Tak Zniżkowy Nie

5. Dojazd serwisu 0.1 Tak Zniżkowy Nie
6. Roboczogodzina RBH: PN - PT 0.1 Tak Zniżkowy Nie
7. Roboczogodzina RBH: WEEKEND 0.1 Tak Zniżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Zgoda na e-fakturę

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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