Numer zapytania Z164/35654/1

Tytut zapytania ZAK/2025/002359 Wykonywanie prac posadzkarskich Animex Opole
Kupiec prowadzacy: Markuszewski, Wojciech

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2025-12-18 11:58:42

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyjmowania ofert: 2025-12-18 12:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-01-23 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-01-23 12:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Dzien dobry,

Zapraszamy do sktadania ofert na wykonywanie prac konserwacyjnych, budowalnych, biezgcych napraw i
budowalnych prac pomocniczych przy inwestycjach w zakresie:

- Wykonywanie posadzek

- Inne prace zlecone przez zamawiajgcego

W ofercie powinny znalez¢ sie:
1. Koszt wykonania posadzki chemoodpornej, antyposlizgowej w obszarach produkcyjnych (szok termiczny,

ekspozycja do 121 oC, pianowanie, intensywne obcigzenia mechaniczne 53N/m2) - Powtoka poliuretanowo-
cementowa o grubosci do 9mm

2. Koszt wykonania posadzki cienkopowtokowej, ekspozycja do 121 stopni oC antyposlizgowej w obszarach o
niskim obcigzeniu / renowacje (szok termiczny, pianowanie, mate obcigzenia mechaniczne - Powtoka
poliuretanowo-cementowa o grubosci do 5mm

3. Koszt wykonania posadzki cienkopowtokowej, antyposlizgowej w obszarach o niskim obcigzeniu/renowacje -
Powtoka na bazie zywic epoksydowych o grubosci do 4mm

4. Koszt wykonania posadzki chemoodpornej, antyposlizgowej w obszarach transportowych (szok termiczny,
ekspozycja do 91 oC, pianowanie, bardzo instensywne obcigzenia mechaniczne

79N/m?2) - Powtoka poliuretanowo-cementowa o grubosci do 12mm

5. Koszt wykonania posadzki elektrostatycznej (w zakresie rezystencji 1x104 do 1x106 oraz 1x106 do 1x109) -
Powtoka na bazie zywic epoksydowych wersja gtadka antyelektrostatyczna

6. Koszt wykonania cokota wyoblonego wysokosci 7 cm -Cena netto za 1mb

7. Koszt wykonania reprofilacji betonem syntetycznym - Cena za 1 mb, ilos¢ zuzytego materiatu na kg

8. Wykonanie naprawy posadzki epoksydowej, wyciecie, wykucie, frezowanie,

oczyszczenie, suszenie, gruntowanie, uktadanie masy od 0,5 - 1cm - cena netto za 1m2 przy grubosci do 10mm
9. Wykonanie woblenia pomiedzy posadzka a cokotem betonem zywicznym szarym szybkoschngacym - Cena
netto za 1mb

10. Koszt wykonania posadzki betonem zywicznym Cena netto za 1m3 przy wykonaniu posadzki betonem
zywicznym w celu poprawy spadkéw w posadzce.

11. Srutowanie posadzki - cena za m2

12. Frezowanie posadzki 1mm - cena za m2

13. Koszt wykuwania betonu - centa netto za 1m2 za grubos$¢ 100mm wykuwanego betonu

14. Koszt za ciecie posadzki, przygotowanie podtoza, potozenie rury odprowadzajacej sciek, uzupetnienie
betonem - Cena netto za 1mb przy srednicy rury kanalizacyjnej Fi 110. - Cena netto za 1mb przy Srednicy rury
kanalizacyjnej Fi 160. - Cena netto za 1mb przy $rednicy rury kanalizacyjnej Fi 200.

15. wykucie kratki, podtgczenie nowego cieku do kanalizacji -Montaz kratki Sciekowej nierdzewnej o Srednicy w
ujsciu Fi 110,

16. Cena ryczattowa za dojazd, utylizacja odpadéw chemicznych, logistyka i dostawa materiatéw
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Adres lokalizacji:

Animex Foods sp. z 0. 0. Oddziat w Opolu
ul. Drobiarska 4
45-410 Opole

Wykonanie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci.

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami technicznymi oraz
zaplanowania optymalnych rozwigzan do realizacji prac. Wizja lokalna mozliwa wytacznie po
uprzednim podpisaniu umowy o poufnosci z zatacznika.

Przyjecie przez oferenta do wiadomosci, Zze Zaktad jest zakltadem branzy spozywczej i obowiazuja w
nim specyficzne uwarunkowania wynikajace z przepiséw weterynaryjnych, sanitarno-higienicznych i
jakosciowych.

Przyjecie przez oferenta do wiadomosci, ze proces technologiczny w zaktadzie, jego ciagtosd i
kontynuacja ma priorytetowe znaczenie a kwestia ta jest bezdyskusyjna podczas realizacji
potencjalnych zlecen.

Oferta w pliku PDF z imieniem i nazwiskiem kupca prowadzacego - Wojciech Markuszewski oraz
numerem ofertowania Z164/35654/1 - ZAK/2025/002359.

1. Ceny za okreslony zakres prac

2. Termin ptatnosci 30 dni liczony od momentu dostarczenia do Animex prawidiowo wystawionej faktury.
3. Czas reakcji na zgtoszenie

4. Maksymalny czas usuniecia awarii

5. Gwarancja

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Uwaga!

Utylizacja ewentualnych odpadéw powstatych podczas realizacji po stronie wykonawcy.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytacznie z wykorzystaniem platformy
zakupowej.

Wykonawca musi posiadac wszelkie niezbedne uprawnienia (do wgladu na zadanie).

Podstawa do rozliczenia bedzie protokét powykonawczy z czytelnym podpisem uprawnionej osoby odbierajgcej ze
strony Animex. Prosze o zataczenie wzoru protokotu.

W przypadku pytah zachecam do kontaktu za posrednictwem Platformy Zakupowej.

Pozdrawiam,
Wojciech Markuszewski

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Umowa o poufnosci wszystkie spoétki.pdf

PRODUKTY
Indeks/Nr 24 Jednostka Kategoria
He: LIS produktu llosc miary zakupowa
Koszt wykonania posadzki
chemoodpornej, antyposlizgowej w
obszarach produkcyjnych (szok
1. termiczny, ekspozycja do 121 oC, 1 M2 Inne

pianowanie, intensywne obcigzenia
mechaniczne 53N/m2) - Powtoka
poliuretanowo-cementowa o grubosci
do 9mm
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Koszt wykonania posadzki
cienkopowtokowej, ekspozycja do 121
stopni oC antyposlizgowej w obszarach
o niskim obcigzeniu / renowacje (szok

termiczny, pianowanie, mate
obcigzenia mechaniczne - Powtoka
poliuretanowo-cementowa o grubosci
do 5mm

Koszt wykonania posadzki
cienkopowtokowej,antyposlizgowej w
obszarach o niskim
obcigzeniu/renowacje - Powtoka na
bazie zywic epoksydowych o grubosci
do 4mm

Koszt wykonania posadzki
chemoodpornej, antyposlizgowej w
obszarach transportowych (szok
termiczny, ekspozycja do 91 oC,
pianowanie, bardzo instensywne
obcigzenia mechaniczne 79N/m?2) -
Powtoka poliuretanowo-cementowa o
grubosci do 12mm

Koszt wykonania posadzki
elektrostatycznej (w zakresie
rezystencji 1x104 do 1x106 oraz
1x106 do 1x109) - Powtoka na bazie
zywic epoksydowych wersja gtadka
antyelektrostatyczna

Koszt wykonania cokota wyoblonego
wysokosci 7 cm

Koszt wykonania reprofilacji betonem
7. syntetycznym - Cena za 1 mb, ilos¢
zuzytego materiatu na kg

Wykonanie naprawy posadzki
epoksydowej, wyciecie, wykucie,
frezowanie, oczyszczenie, suszenie,
gruntowanie, uktadanie masy od 0,5 -
1lcm - cena netto za 1m2 przy grubosci
do 10mm

Wykonanie woblenia pomiedzy
posadzka a cokotem betonem
zywicznym szarym szybkoschnacym -
Cena netto za 1mb

Koszt wykonania posadzki betonem
zywicznym Cena netto za 1m3 przy

10. wykonaniu posadzki betonem
zywicznym w celu poprawy spadkéw w
posadzce.
11. Srutowanie posadzki - cena za m2

Frezowanie posadzki 1mm - cena za

12. m2

Koszt wykuwania betonu - centa netto
13. za 1m2 za grubos$¢ 100mm
wykuwanego betonu

Koszt za ciecie posadzki,
przygotowanie podtoza, potozenie rury
14. odprowadzajacej Sciek, uzupetnienie
betonem - Cena netto za 1mb przy
srednicy rury kanalizacyjnej Fi 110
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Koszt za ciecie posadzki,
przygotowanie podtoza, potozenie rury
15. odprowadzajacej Sciek, uzupetnienie 1 mb Inne
betonem - Cena netto za 1mb przy
srednicy rury kanalizacyjnej Fi 160.

Koszt za ciecie posadzki,
przygotowanie podtoza, potozenie rury
16. odprowadzajacej Sciek, uzupetnienie 1 mb Inne
betonem - Cena netto za 1mb przy
srednicy rury kanalizacyjnej Fi 200

Wykucie kratki, podtgczenie nowego
cieku do kanalizacji -Montaz kratki

17. P S S . 1 szt. Inne
sciekowej nierdzewnej o srednicy w
ujsciu Fi 110
18. Koszty dojazdu ryczatt 1 szt. Inne
19. Utylizacja odpaddéw chemicznych 1 TO Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

. Czy kryterium SPOSéb.
Lp. Kryterium Waga . naliczania Sktadowa oceny
zmienne ,
punktow
1. Cena 0.7 Tak Znizkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.3 Tak Znizkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

Termin ptatnosci: minimum 30 dni liczone od momentu wptyniecia prawidtowo wystawionej FV do Animex
/ zgoda na e-fakture

2. Polisa OC wykonawcy

Podstawa do rozliczenia bedzie protokét powykonawczy z czytelnym podpisem uprawnionej osoby
odbierajgcej ze strony Animex. Prosze o zatgczenie wzoru protokotu.

Przyjecie przez oferenta do wiadomosci, ze proces technologiczny w zaktadzie, jego ciggtosc¢ i
4. kontynuacja ma priorytetowe znaczenie a kwestia ta jest bezdyskusyjna podczas realizacji potencjalnych
zlecen.

Oferta w pliku PDF z imieniem i nazwiskiem kupca prowadzgcego - Wojciech Markuszewski oraz numer
ofertowania Z164/35654/1 - ZAK/2025/002359

Przyjecie przez oferenta do wiadomosci, ze Zaktad jest zaktadem branzy spozywczej i obowigzujg w nim
6. specyficzne uwarunkowania wynikajace z przepiséw weterynaryjnych, sanitarno-higienicznych i
jakosciowych.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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