
Numer zapytania Z1807/13988/1

Tytuł zapytania ZAK/2026/000870 - Odtworzeniowa modernizacja techniczna instalacji
gazowej - Animex Szczecin

Kupiec prowadzący: Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-04-08 10:15:03
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-04-08 10:16:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-09-30 09:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-09-30 09:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert budżetowych na: "Odtworzeniowa modernizacja techniczna instalacji
gazowej"  - Animex Szczecin

Zasady dotyczące przygotowania i robót:

1. Zakaz używania ognia otwartego.
2. Całość prac musi zakończyć się wystawieniem protokołu z przeglądu instalacji gazowej.
3. Zabezpieczenie dachu pod rurami, muszą znaleźć się ekrany ochronne lub maty niepalne (ekrany muszą
wystawać min. 50 cm poza obrys rury), aby odpady z czyszczenia i krople farby nie uszkodziły papy.
4. Zapewnienie przez wykonawcę ciągłego monitoringu atmosfery w strefie prac przy użyciu atestowanych
detektorów gazu.
5. Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne mimo użycia narzędzi beziskrowych, na dachu ze styropapą -
wystawia zakład.
6. Zabezpieczenie PPOŻ tj. rozstawienie min. dwóch gaśnic proszkowych (6 kg) oraz koca gaśniczego
bezpośrednio przy stanowisku pracy.
7. Natychmiastowe usuwanie pyłu z rdzy i farby (odkurzacz przemysłowy w wykonaniu przeciwwybuchowym lub
zmiatanie na szufelkę), aby nie wbiły się w papę.
8. Aplikacja farby ręczna (pędzel/wałek). Łączna grubość suchej warstwy (DFT) dla C5 powinna wynosić ok. 200–
240 µm (np. 80 µm gruntu + 120–160 µm nawierzchni). Po wyschnięciu należy przeprowadzić pomiar zgodny z
normą PN-EN ISO 19840. Pomiar co kilka metrów bieżących uwzględniając trudne punkty (pod spodem rury, przy
wspornikach, na spawach) – pomiar zakończony protokołem.

Zakres prac:

1. Czyszczenie instalacji i jej składowych.

Obmiar:

- rura czarna średnica 60 mm – 270 m
- rura czarna średnica 90 mm – 100 m
- rura czarna 220 mm – 5 m

Dobór narzędzi: Szczotki mosiężne lub miedziane (ręczne) narzędzia nieiskrzące, które skutecznie usuwają luźną
rdzę i łuszczącą się farbę, nie uszkadzając samej struktury rury ze stali czarnej.
Tarcze nylonowe na szlifierkę, zakładane na szlifierkę z regulacją obrotów (ustawioną na niskie wartości) nie
generując przy tym snopu gorących iskier, które mogłyby przepalić papę lub ją zapalić. Włókniny ścierne typu
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Scotch-Brite, ręczne doczyszczenie trudno dostępnych miejsc i matowienia starej farby przed nałożeniem nowej
warstwy.
Skrobaki nieiskrzące brąz/miedź.

2. Odtłuszczanie oczyszczonych powierzchni przy użyciu preparatów biodegradowalnych, nieagresywnych wobec
bitumów i styropianu (np. odtłuszczacze wodne)”.
Przed odtłuszczaniem rury należy dokładnie odkurzyć, aby usunąć pył z korozji.
Przecieranie "na mokro" zapylonej rury tylko rozmaże brud i pogorszy przyczepność nowej farby.

3. Prace malarskie, warstwa gruntująca podkładowa: farba epoksydowa wysokocynkowa (min. 80% cynku w
suchej masie).
Materiał kategorii C5: Hempel's Galvosil, SigmaZinc, Jotun Barrier.
Dany materiał zapewnia ochronę protektorową (katodową). Jeśli powłoka zostanie zadrapana, cynk utleni się
zamiast stali, zapobiegając korozji podpełzającej.

4. Warstwa nawierzchniowa farba poliuretanowa (dwuskładnikowa) w kolorze żółtym (RAL 1021).
Materiał kategorii C5: Hempathane, Sigmadur, Hardtop.
Poliuretan jest niezwykle odporny na promieniowanie UV (nie kreduje, nie traci koloru) oraz na czynniki
chemiczne i opady. Epoksydy na słońcu szybko niszczeją, dlatego poliuretan jest niezbędny.

UWAGA!

- Zakres może ulec zmianie.
- Realizacja dni powszednie.
- Wizja lokalna pon. – pt. godz. 07:00 – 13:00
- W załączniku zdjęcia.

Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z numerami katalogowymi oraz cenami.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Wojciech Fiołek, tel. 606 875 122, adres e-mail:
wojciech.fiolek@animex.pl

Data oczekiwanej realizacji - 2026-07-13

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli  firmy nie mają
podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres
hubert.huberuk@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów
realizowanych w całej Grupie Animex

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania
gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy
lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.
Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
Forma płatności: E-FAKTURA
Cena
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie
wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
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Hubert Huberuk

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. 2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2. Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3. Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Łączny koszt części na podstawie

kosztorysu z wymienionymi częściami
wraz z kwotami / urządzeń użytych do

modernizacji
1 szt. Inne

2. Łączny koszt usługi/ robocizna 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.4 Tak Zniżkowy Tak
2. Czas reakcji serwisowej: godziny 0.1 Tak Zniżkowy Nie

3. Maksymalny czas usunięcia awarii:
godziny 0.1 Tak Zniżkowy Nie

4. Dojazd serwisu 0.1 Tak Zniżkowy Nie
5. Roboczogodzina RBH: PN - PT 0.1 Tak Zniżkowy Nie
6. Roboczogodzina RBH: WEEKEND 0.1 Tak Zniżkowy Nie
7. Gwarancja: miesiące 0.1 Tak Zwyżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
4. Zgoda na e-fakturę
5. Załączony szczegółowy kosztorys części
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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