
Numer zapytania Z102/8427/1

Tytuł zapytania Adaptacja pomieszczenia na miejsce czasowego przetrzymywania odpadów -
Michałówek 49-100

Kupiec prowadzący: Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2021-07-07 09:32:57
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2021-07-07 10:13:01

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2021-07-14 09:13:01

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2021-07-14 09:13:01

Załączniki tak

Treść zapytania

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat:        Adaptacja pomieszczenia na miejsce czasowego przetrzymywania odpadów

Miejsce:     Ferma drobiu w Michałówku

Autor:        Grzegorz Szczepaniak tel. 532 830 838

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy adaptacji istniejącego pomieszczenia na potrzeby czasowego przetrzymywania
segregowanych odpadów.

Zakres prac do wyceny:

1. Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego umożliwiającego utrzymanie wewnętrznej
temperatury 6oC przy temperaturze zewnętrznej 30oC. Montaż musi uwzględniać doprowadzenie i
przystosowanie zasilania do obsługi agregatu oraz prawidłowe odprowadzenie skroplin   - 1    Kpl.

2. Demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej przymocowanej do podłoża betonowego -
12 M2

3. Dostawa i montaż pokrycia dachowego ze styro-papy gr. 15cm mocowanej do podłoża betonowego wraz z
wszystkimi wykończeniami obróbkami - 12 M2

4. Dostawa i montaż ocieplenia i wykończenia tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, malowanym farbą
elewacyjną. Grubość ocieplenia 10cm. Wskazane jest aby system ocieplenia był dostarczany przez jednego
producenta systemów ociepleniowych - 55 M2

5. Demontaż drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 1,6m x 2,1m - 1 kpl
6. Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych ocieplonych, wykonanych z płyty warstwowej wypełnionej

pianką poliuretanową gr. 5cm. Nad drzwi wykonać opierzenie z blachy ocynkowanej o szerokości min.
20cm  - 1 Kpl.

7. Dostawa i montaż płytek ceramicznych na posadzce i ścianach. Płytki muszą być układane na ścianach do
wysokości 1,2m. Płytki układane na podłodze muszą mieć odpowiednią klasę wytrzymałości i ścieralności
- 30 M2

8. Dostawa i montaż zadaszenia na konstrukcji stalowej, pokrytego dachową blachą trapezową. Konstrukcja
montowana na czterech słupach montowanych bezpośrednio na w gruncie. Dach dwuspadowy o spadku
min. 20% - 10 M2

Uwaga:

Wartości podane w powyższej tabeli muszą uwzględniać wszelkie koszty materiałów, prac
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przygotowawczych, towarzyszących, uzupełniających, naddatków technologicznych
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wszelkie koszty nadzoru i organizacji
placu budowy a także wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, powstałych podczas
prowadzenia prac.
Podane obmiary nie uwzględniają montażowych zapasów materiałowych, które musza być
uwzględnione przez wykonawcę, według przyjętej przez siebie technologii realizacji zadania.

Warunki realizacji prac

-    Prace należy realizować w okresie letnim, w porozumieniu z kierownikiem lokalizacji, w taki sposób.
Maksymalny termin wykonania prac 30 dni kalendarzowych

-    Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanych elementów i odpadów powstałych w trakcie
realizacji prac na własny koszt

-    Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i
doświadczenie przy realizacji tego typu prac

-    Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 30 miesięcy od momentu podpisania
końcowego protokołu odbioru

-    Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań.

-    Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do
realizacji przyjętego zakresu robót

-    Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z
wymogami PN, bądź PN-EN

 

Załącznik nr 1 – Lokalizacja przedmiotowego budynku na fermie

Załącznik nr 2 – Zdjęcia przedmiotowego budynku z podaniem podstawowych wymiarów

Załącznik nr 3 – Schemat zadaszenia

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wytyczne_Michałówek_Pomieszczenie_na_odpady.docx
2. Zał 1- 2- 3 - Michałówek_Pomieszczenie_na_odpady_210701.pptx
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.

Dobór, dostawa, montaż i
uruchomienie agregatu chłodniczego

umożliwiającego utrzymanie wew.
temperatury 6oC przy temperaturze

zewnętrznej 30oC. Montaż musi
uwzględniać dopr. i przyst. zasilania
do obsługi agregatu oraz prawidłowe

odp. skroplin

1 komplet Inne

2.
Demontaż istniejącego pokrycia dachu

z papy termozgrzewalnej
przymocowanej do podłoża

betonowego
12 m2 Inne

3.

Dostawa i montaż pokrycia
dachowego ze styro-papy gr. 15cm
mocowanej do podłoża betonowego
wraz z wszystkimi wykończeniami

obróbkami

12 m2 Inne

4.

Dostawa i montaż ocieplenia i
wykończenia tynkiem

cienkowarstwowym mineralnym,
malowanym farbą elewacyjną.

Grubość ocieplenia 10cm. Wskazane
jest aby system ocieplenia był

dostarczany przez jednego producenta
systemów ociepleniowych

55 m2 Inne

5. Demontaż drzwi dwuskrzydłowych o
wymiarach 1,6m x 2,1m 1 komplet Inne

6.

Dostawa i montaż drzwi
dwuskrzydłowych ocieplonych,

wykonanych z płyty warstwowej
wypełnionej pianką poliuretanową gr.
5cm. Nad drzwi wykonać opierzenie z
blachy ocynkowanej o szerokości min.

20cm

1 komplet Inne

7.

Dostawa i montaż płytek
ceramicznych na posadzce i ścianach.
Płytki muszą być układane na ścianach
do wysokości 1,2m. Płytki układane na

podłodze muszą mieć odpowiednią
klasę wytrzymałości i ścieralności

30 m2 Inne

8.

Dostawa i montaż zadaszenia na
konstrukcji stalowej, pokrytego

dachową blachą trapezową.
Konstrukcja montowana na czterech
słupach montowanych bezpośrednio
na w gruncie. Dach dwuspadowy o

spadku min. 20%

10 m2 Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Odbyta wizja lokalna
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 18-05-2025 12:56 Strona 4 z 4


