Numer zapytania Z2008/10376/1

Tytut zapytania ZAK/2026/001237, Modernizacja studni gtebinowych SW1 i SW3b - Animex Etk
Kupiec prowadzacy: Witkowska, Ewelina

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2026-05-22 12:03:49

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-05-22 12:05:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-06-12 11:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-06-10 12:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

zapraszam do udziatu w postepowaniu "Modernizacja studni gtebinowych SW1 i SW3b" - Animex Etk

Specyfikacja:

Zakres prac obejmuje demontaz istniejacych pomp gtebinowych, pionéw ttocznych oraz armatury. Nastepnie
nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ nowe pompy gtebinowe wraz z kompletnym wyposazeniem zgodnie z
zatgczonym zestawieniem materiatowym dla kazdej studni.

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ montaz nowych pionéw ttocznych ze stali nierdzewnej, armatury
odcinajgcej i zwrotnej, manometréw, gtowicy studziennych oraz pozostatych elementéw wyposazenia
technologicznego. Prace obejmujg réwniez wykonanie niezbednych potgczen spawalniczych, montaz drabin
nierdzewnych oraz elementéw umozliwiajacych bezpieczna obstuge.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia niezbednego sprzetu, w tym ustugi dZzwigowej potrzebnej do
demontazu pomp gtebinowych. Po zakonhczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji, sprawdzenie
poprawnosci dziatania urzadzen oraz prébe szczelnosci i poprawnosci pracy uktadu.

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem bezpieczenstwa robét.

Studnia SW1

Dane techniczne:

- obliczeniowa gtebokos$¢ zawieszenia pompy (sita wlotowego) = 9 m,
- filtr studzienny zaczyna sie na gtebokosci 9,97m,

- pompe nalezy zawiesi¢ tak aby, nie weszta w filtr studzienny,

- pompa Grundfos SP-160-2A

- ustuga dZzwigowa: demontaz ok. 1godz. / montaz ok. 2 godz.

Zestawienie materiatowe

Zasuwa kot. DN150 EPDM F4 PN10/16 kw19 (2111) JAFAR
Kétko zasuwy DN100/125/150 kw19 (9301) JAFAR

Zawor zwrotny DN150 kolanowy ESK11

MWN 150 Nubis IP65 R200 DN150 kotnierz

Manometr M100 0-6bar 111.10 WIKA

Zawoér do opalania 1/2"

Mufa nierdzewna 1"’

Mufa nierdzewnal 1

ONOUAWNE
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9. Kotnierz szyjkowy DN150/159mm 316 TI

10. Gtowica - blacha podtrzymujgca pompe Materiat: stal nierdzewna 304 #20 mm

11. Uszy do mocowania zawiesi transportowych

12. Gwint spawalniczy 4"

13. Gwint spawalniczy 2"

14. Pompa GRUNDFOS typu SP - 160 - 2A

15. Drabina do studni w wykonaniu nierdzewnym

16. RURA Z/S 168,3x4,0 1.4307 (304L)

17. Nasada strazacka STORZ 52xGW 2" gwint wewnetrzny, aluminiowa, z uszczelkg Supron3 S-AA-NW52-2-SD
DAA917

18. Zawor Kulowy typ 608, 3-elementowy 2", stal nierdzewna 1.4408, gwint wewnetrzny-wewnetrzny, peten
przeptyw, blokada dZzwigni 608-200

19. Pokrywa nasady pozarowej 52, aluminiowa, do podtaczenia wezy pozarniczych

Studnia SW3b:

- obliczeniowa gtebokos$¢ zawieszenia pompy (sita wlotowego) = 9 m,

- filtr studzienny zaczyna sie na gtebokosci 12,10m,

- filtr zaczyna na sie na gtebokosci 12,1 m wiec nie ma ryzyka, ze pompa wejdzie w filtr, najlepiej zawiesi¢ jg na
gtebokosci min. 9m, ale max. 11m,

- Pompa Grundfos SP-160-2,

- ustuga dZzwigowa: demontaz ok. 1godz. / montaz ok. 2 godz.

Zestawienie materiatowe
Zakres materiatowy analogiczny jak dla studni SW1, z zastosowaniem pompy Grundfos SP-160-2.

Warunkiem ztozenia oferty jest odbycie wizji lokalnejna obiekcie przed przystapieniem do wyceny prac.
Wizja lokalna ma na celu zapoznanie sie z stanem technicznym studni, warunkami prowadzenia robét oraz

zakresem niezbednych prac montazowych.

Osoba do kontaktu w sprawie pytan technicznych: Pawet Wotyniec, Mistrz Techniczny,
tel. 608695547

Data oczekiwanego terminu realizacji - 01.10.2026 r.

Wymagania ogdine:

Oferta powinna zawierad kosztorys (koszty poszczegdlnych urzadzen, opcji, dostawy, montazu oraz
uruchomienia, szkolenia i innych kosztéw niezbednych do poniesienia)

Warunki i termin ptatnosci- w przypadku zaliczki (nie wiecej niz 30%) przedtozenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w zatgczeniu do akceptacji

WAZNE - Okres obowiazywania gwarancji bankowej MUSI obowiazywac przez okres realizacji
przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA podpisania protokotu odbioru konhcowego

Oferta powinna zawiera¢ informacje dotyczace warunkéw serwisowych zaréwno w okresie
obowigzywania gwarancji jak réwniez po jej wygasnieciu. Jezeli jest takie rozréznienie, to takze z podziatem na

godziny pracy lub tez dzieh powszedni/Swigteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia usterki do momentu
pojawienia sie pracownika serwisu przy urzadzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usuniecia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia awarii
(wynikajacej z normalnej eksploatacji)Jdo momentu przywrécenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyzszy
parametr powinien uwzglednia¢ czas oczekiwania na czesci zamienne.

Przeglad/konserwacja - ile razy w ciggu trwania gwarancji i po jej uptywie, koszt 1 przegladu
Cena

Termin waznosci oferty

Grupa Animex zastrzega, ze rozpatrywane beda tylko kompletne oferty spetniajgce wszystkie wymagania ujete w
niniejszym zapytaniu ofertowym

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 16-10-2026 08:00 Strona2z4



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Do ztozenia oferty wymagana jest umowa o poufnosci (w zataczniku) - dotyczy firm, ktére nie
podpisaty takiej umowy.

Jesli nasze firmy nie maja podpisanej umowy o poufnosci prosze o odestanie skanu z podpisami oséb z KRS.
Oryginat (1 egz.) prosze wystaé na adres:

Animex Foods sp. z 0.0. Al. Jana Pawta Il 8, 14-200 ltawa (z dopiskiem Ewelina Witkowska)
Umowe wystarczy podpisac raz i bedzie obowigzywata réwniez w przypadku innych projektéw realizowanych w
catej Grupie Animex

Wszelkie pytania prosze kierowac za pomoca platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. Wzér Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.  Wzér Gwarancji ptatnosci_wersja polska — walutowa_split.docx
3.  Wzér Gwarancji ptatnosci_wersja polska PLN.docx
4. Wzér Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzér Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzér Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7. Umowa o poufnosci wszystkie spétki.pdf
8. specyfikacja.zip
PRODUKTY
PRSI lesc  Jednota - Kaesors
1. Modernizacja studni gtebinowej SW1 1 ustuga Inne
2. Modernizacjia studni gtebinowej SW3b 1 ustuga Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium Sposob
Lp. Kryterium Waga Zmienne naliczania Sktadowa oceny
punktéw
1. Cena 0.8 Tak Znizkowy Tak
2.  Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Znizkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyzkowy Nie
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
Brak pozycji
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKEADANIE OFERT
Zezwdl na sktadanie ofert czeSciowych nie
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw nie
Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych nie

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach tak
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych nie
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